
MONTRE PTI-DATI 
MULTIPORT

D-300
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1 Simplicité. Doomap simplifie vos démarches pour sécuriser vos salariés. 
Notre offre comprend le matériel, la carte SIM, une liaison à notre centre 
de télé-alerte 24/7 et une maintenance totale.

Une offre clé en main tout compris

Une solution locative sans aucun engagement de durée
Souplesse. Sans investissement, pour une trésorerie disponible, les
offres doomap sont souples. Une entreprise évolue, ses effectifs 
également.

2

Une livraison «prêt à l’emploi» sous 48/72H
Réactivité. Doomap est soucieux des délais. Vous recevez votre PTI par colis 
sous 72H maximum*. La mise en service se fait en quelques minutes avec 
Doomap et par l’utilisateur.

*Ces conditions s'appliquent aux commandes de petites tailles. Des jours supplémentaires sont à prévoir lorsqu'il s'agit de commandes de grand groupe.

3

Sécurité. En cas d’alerte, un opérateur entre en dialogue de type « main libre »

avec le porteur et prévient, si besoin, les secours. La position du PTI est 
transmise grâce au GPS.

Un raccordement 24/7 à notre centre de télé-alerte agréé
4

POURQUOI CHOISIR DOOMAP ?
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SOLUTION
AVEC LIAISON
À NOTRE PC
DE TÉLÉ-ALERTE*
24/7

*PC DE TÉLÉ-ALERTE MULTILINGUE, DÉDIÉ À LA SÉCURITÉ DES PERSONNES



1 Fonctions PTI expertes : alarme volontaire (SOS) ou automatique (verticalité &immobilité*)
*selon configuration, contactez-nous pour en savoir plus.

2 De nombreux accessoires procurant un confort d’utilisation optimal

3 Un module GPS performant pour géolocaliser le porteur en cas d’alarme

4 Balise sonore de proximité aide à la recherche dans les deniers mètres

5 Une carte SIM M2M Multi-Opérateurs compatible dans les 27 pays européens*

*Offre WorldWide disponible, contactez-nous pour en savoir plus !

FO
30

00
_F
R_
FR
_2
02

32
60

4_
V1



◉ Avertissement «batterie faible»

◉ Transmission des alertes en Data GPRS 
          ou SMS

◉ Autonomie : jusqu’à 18 heures

◉ Design ergonomique

◉ Bouton d’urgence dédié

◉ Pré-alarme sonore et balise sonore de 
          proximité 

Boîtier PTI
D-3000

29
€ HT
/mois

- Sans engagement de durée

- Tout compris (PC 24h/24, Matériel,  

 Sim, Maintenance)

UN PTI DISCRET, CONFORTABLE ET FACILE 
D’UTILISATION POUR PROTÉGER LE PERSONNEL ISOLÉ.

INCLUS AVEC LE PTI-DATI 

◉ 1 terminal PTI avec bracelet noir en   

      silicone en standard (1)

◉ 1 Chargeur USB 

◉ 1 Station de charge magnétique (2)

◉ Lien QR code de mise en service (3)

BEFORE USE, SCAN ME (3)

(2)

(1)
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LE DOOMAP D-3000 RÉPOND PARFAITEMENT AUX BESOINS DES TRAVAILLEURS
ISOLÉS EN TÉLÉTRAVAIL, LES BUREAUX, LE SERVICE, LES COMMERCES...
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*Selon le standard IEC 60529 : totalement protégé contre les poussières / protégé contre les jets d’eau de toutes directions à la lance.

FONCTIONS PTI 
◉ Bouton d’alarme volontaire SOS dédié

◉ Mode de détection automatique sécurisé : perte de
        verticalité et absence de mouvement

◉ Immobilité prolongée

◉ Temporisations de détection automatique et de pré-alarme sonore + Vibration.

◉ Alarme batterie faible

ACTIONS SUR ALARME 
◉ Traitement par centre de télé alerte avec demande d’intervention service de
        secours et/ou appel des destinataires d’alerte (selon diagnostic)

◉ Avis SMS des destinataires d’alerte

◉ Mode mains libres automatiquement activé

◉ Géolocalisation en multi-technologies doomap

◉ Balise sonore de proximité pour l’aide à la recherche dans les derniers mètres

◉  Autonomie : veille Jusqu’à 18 heures (typique)

◉ Température d’utilisation : 0° à +45°C

◉ Batterie : 650 mA/h Lithum-ion polymer

◉ A-GPS et GPS / GNSS : GPS et Glonass

◉ GSM, SRD et antenne GPS intégrés

◉ 2,3 et 4G GSM
          GSM (2G) 900/1800 MHz / WCDMA (3G) 2100 (B1)/900 (B8 MHz

     / FDD-LTE (4G) B1 / B3 / B7 / B8 / B20

          Wifi 802.11n (Wifi 4) 2.4 GHz Bluetooth 4.0

◉ Étanchéité poussière/eau IP65* Standard CE

◉ Dimensions :16 mm x 42 mm x 58 mm

◉ Poids : 53 g (avec batterie)

◉ Ecran 1“ TFT couleur

◉ Connecteur USB / Magnétique 4 broches

◉ OS Android Oreo 8.1

◉ Processeur : Arm Cortex-A43 1.1 GHz

◉ Haut-parleur pour mode mains libres automatique

◉ RAM 512 Mo/ ROM 4 Go

◉ Certification : CE et ROHS



◉ Bracelet en nylon*

*En standard, le dispositif D-3000 est livré avec un bracelet en silicone. Il existe néanmoins la version hypoallergénique pour les personnes aux peaux sensibles.

◉ Crochet avec sangle

◉ Clip ceinture smart fixe

◉  Dragonne tour de cou

◉ Kit brassard smart fixe 
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Grâce à des récepteur GNSS (GPS, Glonass, Galileo) et par balises bluetooth (en option pour géolocalisation Indoor), le D-3000 peut délivrer une information 

de localisation dans son message d’alarme indiquant les dernières balises de localisation enregistrée.

*Balises de localisation bluetooth

Dans certaines conditions le D-3000 peut également délivrer une information de géolocalisation Wifi.

245, Route des Lucioles. Bat. Antipolis Business

06560 - Valbonne Sophia Antipolis

Doomap, connected solutions integrator for lone workers -  doomap.com © 2023 doomap company - France -  All rights reserved 

0,06 € / min0 810 900 006

Doomap 
Worldwide

 (+33) 493 00 10 94  

Vous avez des questions? Contactez notre équipe d’experts doomap ! 
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https://www.facebook.com/doomapfrance
https://www.facebook.com/doomapfrance
http://https://www.youtube.com/@doomaptv9095
https://www.youtube.com/@doomaptv9095
https://www.linkedin.com/company/doomap/
http://https://www.linkedin.com/company/doomap/
http://doomap.com

