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SIMPLIFIONS LA SECURITE DE VOS SALARIES
POURQUOI CHOISIR DOOMAP ?

Une offre clé en main tout compris

Simplicité. Doomap simplifie vos démarches pour securiser vos salariés.
Notre offre comprend le matériel, 1a carte SIM, une liaison a notre centre
de tele-alerte 24/7 et une maintenance totale.

Une solution locative sans aucun engagement de duree

Souplesse. Sans investissement, pour une trésorerie disponible, les
offres doomap sont souples. Une entreprise evolue, Ses effectirs
ggalement.

Une livraison «prét a l'emploi» sous 48//72H

Réactivité. Doomap est soucieux des délais. Vous recevez votre PTI par colis

sous /2H maximum. La mise en service se fait en quelques minutes avec
Doomap et par lutilisateur,

Un raccordement 24/7 a notre centre de télg-alerte agréé

Sécurité. En cas dalerte, un opérateur entre en dialogue de type « main libre »
avec le porteur et prévient, si besoin, les secours. La position du PTI est
transmise grace au GPS,

*Ces conditions s'appliguent aux commandes de petites tailles. Des jours supplémentaires sont & prévoir lorsqu'il sagit de commandes de grand groupe.
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JUOICROISIR LE PTID-5000 2

Fonctions PTl expertes : alarme volontaire (SOS) ou automatique (verticalité Gimmobilité)*
"selon configuration, contactez-nous pour en savoir plus |

@ De nombreux accessoires procurant un confort d'utilisation optimal
@ Un module GPS performant pour géolocaliser le porteur en cas d’alarme
@ Balise sonore de proximité aide a la recherche dans les deniers métres

@ Une carte SIM M2M Multi-Opérateurs compatible dans les 27 pays européens™

*(ffre WorldWide disponible, contactez-nous pour en savair plus !



Boitier PTI 66

D-5000

36

- Sans engagement de durée
- Tout compris (PC 24h/24, Matériel,

Sim, Maintenance)

EHT
/mois

UN PTI DISCRET, ROBUSTE ET FACILE D'UTILISATION 33
POUR PROTEGER VOS TRAVAILLEURS ISOLES.

@ Autonomie :jusqua 4 jours en veille

@ Transmission des alertes en Data GPRS
ou SMS

@ Haut parleur
@) Avertissement «hatterie faible»
O d'urgence dédié

@ Pré-alarme sonore et balise sonore de
OIE

O Design ergonomique

[ y |

[ [

P
[

l_ r= .__I

BEFORE USE, SCAN ME 2

INCLUS AVEC LE PTI-DATI

@ 1terminal PTl avec clip ceinture en
standard (1)

@ 1Chargeur standard + cable USB

@ Lien (R code de mise en service (2]
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ARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET OPTIONS

: Bouton dalerte SOS
oo B/308 &) % o
g || ———@ Résistant au choc et IP67

‘i? Modele en silicone
Carte sim sécurisé @ |if . )
@ Ecrande controle LCD

| Avec symboles de guidage

Boutons de fonctions @
Décroché/raccroché/éteindre

Haut parleur puissant @J

Pour levée de doute audio

Entrée micro
Pour communication hidirectionnelle

‘ ‘ LE DOOMAP D-5000 REPOND PARFAITEMENT AUX CONTRAINTES D'UTILISATION PR[]FESSIUNNELLE.) )
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\RACTERISTIQUES TECHNIQUES ET OPTIONS

@ Autonomie ; veille Jusqua 4 jours en veille
@ Température dutilisation : -20° a+50°

@) Batterie : 750 mA/h Li-on,

@ A-GPS et GPS / GNSS : GPS, Glonass et Galileo

@ GSM, SRD et antenne GPS intégrée

@ 2,3 et 4 G 6SM (900/1800/1300 MHz) WCDMA: Bd
(2100MHz)/Bd.3 [1800MHz)/Bd 5 (850MHz)/Bd 8
(900MHz) LTE-FOD: Bal1 [2100MHz) /Bd.3 (1800MHZ)
/Bd.5 (850MHz),/Bd. 7 (2600MHz),/Bd.8 (300MHz)/
Bd.20 (B00MHz)/Bd.28 (700MHz) LTE-TOD: Bd.38
(2600MHz),/Bd 40 (2300MHz)

@ Antennes GSM, SRD, GNSS, WiFi, BLE intégrées
@ Etanche (IP67) et résistant aux chocs

@ Dimensions :18 mm x 46 mm x 62 mm

@ Paids ; b4 g avec hatterie

@ Ecran de controle LCD

@ Connecteur USB

@ Haut-parleur pour mode mains libres automatique -

@ Prise en main ferme avec le clavier en silicone
@ Certification : CF et ROHS

FUNCTIONS PT

@ Bouton d'alarme volontaire SOS dédié

@ Mode de détection automatigue sécurisé : perte de verticalité et absence de mouvement.
@ Immobilité prolongée

@ Alarme par arrachement en port tour de cou

@ Temparisations de détection automatique et de pré- alarme sonore + Vibration.

@ Alarme batterie faible.

AGTIONS SUR ALARME

@ Traitement par centre de télé alerte avec demande d'intervention service de
secours et/ou appel des destinataires dalerte (selon diagnostic)

@ Avis SMS des destinataires dalerte

@ Mode mains libres automatiguement activé

@ Géalocalisation en multi-technologies doomap avanced

@ Balise sonore de proximité pour I'aide a la recherche dans les derniers métres
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ACCESSOIRES ten otion)

@ Dragonne tour de cou avec ou sans porte badge
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@ Bracelets

@ Socle de chargement
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GEOLOCALISATION GEOLOCALISATION GEOLOCALI!
SATELLITE & INDOOR SATELLITE & INDOOR SATELLITE €

*Balises de localisation SRD
N ” N 7~ N

Grace a des récepteur GNSS (GPS, Glonass, Galileo) et par balises bluetooth (en option pour géolocalisation Indoor), le D-5000 peut délivrer une information
de localisation dans son message d'alarme indiquant les dernieres balises de localisation enregistrée.

Dans certaines conditions le D-5000 peut également délivrer une information de géolocalisation Wifi.

9 : Servi € /min
: 2l 0810 900 006 St

Vous avez des questions? Contactez notre équipe d'experts doomap ! i
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245, Route des Lucioles. Bat. Antipolis Business
06560 - Valbonne Sophia Antipolis
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https://www.facebook.com/doomapfrance
https://www.facebook.com/doomapfrance
http://https://www.youtube.com/@doomaptv9095
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